
Projekt: Fahrenzhausen Einfamilienhaus, Hauptstraße, 85777 Fahrenzhausen

HD Energieberatung Energieberater 18599 3D PLUS 7.4.31

EnEV- und KfW-Anforderungen

EnEV-Anforderungen

Jahres-Primärenergiebedarf q p   [kWh/(m²a)]

Transmissionswärmeverlust H t   [W/(m²K)]

11,53

0,307

70,2198,29 59,68 49,15 35,11 -84%

0,4000,560 0,340 0,280 0,200 -23%

Ist-Wert mod. Altbau EnEV-Neubau - 15 % - 30 % - 50 % Neubau %

KfW-Anforderungen "Energieeffizient Bauen"

Jahres-Primärenergiebedarf q p [kWh/(m²a)]

Transmissionswärmeverlust H t [W/(m²K)]

Transmissionswärmeverlust H t [W/(m²K)]

Ist-Wert
Referenzgebäude

(EnEV2009)
KfW-EH 70
(EnEV2009)  

KfW-EH 55
(EnEV2009)  

KfW-EH 40
(EnEV2009)  

11,53

0,307

0,307

70,21 49,15 38,61 28,08

0,377  1)

0,400  2)

0,321 0,264 0,207

0,400 0,400 0,400

Berechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
1  Transmissionswärmeverlust für das entsprechende Referenzgebäude nach EnEV 2009 Anlage 1 Tabelle 1.
2  Höchstwert des Transmissionswärmeverlusts nach EnEV 2009 Anlage 1 Tabelle 2.

Gebäudenutzfläche 293,9 m²

Volumen Ve 918,4 m³

Hüllfläche A 567,02 m²

Fensterfläche 46,42 m²

Nutzung Wohngebäude

Gebäudetyp Neubau

NeuEnEV  -15%
KfW-EH  70 100

EnEV 200950 100 150 200 250 300 350

12
kWh/m²

Gesamtbewertung
Primärenergiebedarf

Ist-Zustand: 12 kWh/m²a

Ort,Datum Unterschrift


